
 

 

 

 

o Optimalne i prilagodljive za svaku upotrebu 
o Folija je perforirana radi lakše kontrole skupljanja i jednostavnijeg 

podešavanja mašine 
o Jake kohezione sile 
o Odlična providnost 

Bolphane BE je standardan film koji zadovoljava veliki spektar potreba 
potrošača gde je zahtev, prema konstrukciji mašine,  folija u polucrevu 
 
 
Jake kohezione sile stvaraju dobre uslove za grupna pakovanja. Već 
isperforirana folija Bolphane BE omogućava izvanrednu kontrolu 
izbacivanja vazduha tokom procesa skupljanja i omogućava jednostavnije 
podešavanje mašine; nema više potrebe za perforiranjem.    
 
 
 

Tehničke karakteristike 

Karakteristike BE13 BE15 BE19 BE25 

Maglovitost (%) 2.5 3 

Skupljanje (%) na 
930C 20 
1200C 50 

Jačina vara N/30mm 
1600C 20 25 35 40 
1900C 50 60 70 85 

Propustljivost vodene pare  g/m224hr at350C 
95%RH 

16 14 11 8 

Propustljivost kiseonika   cm3/m2 24hr bar 8500 7000 5500 4000 
Dužina rolne (m) 1550 1335 1070 800 
Prečnik hilzne 76.2 
Spoljnji prečnik rolne 245 
 
BE flim je moguće naručiti isključivo u polucrevu 
Širine folije: od 150mm do 700mm. Povećanje dimenzije na 50mm. 

 
 


